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Physikalische Werte nach den Physikalische Werte nach den
Aufbau und Fertigungsdaten” gultigen Normen und Schutzfunktion Aufbau und Fertigungsdaten” gultigen Normen und Schutzfunktion
bauaufsichtlichen Anforderungen bauaufsichtlichen Anforderungen
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Wiarmeschutz + Warmedammung - auch mit Leichtpflegeglas erhéltlich Waérmeschutz + Warmeddmmung - auch mit Leichtpflegeglas erhaltlich
ECLAZ" ECLAZ®
ECLAZ®* 4/4 15(16)A  23(24) 20,0 11 83 71 0,89 - 31 ECLAZ®** 4/4/4 12/12A 36 30,0 0,7 77 60 0,75 - 32
ECLAZ® ONE** 4/4 15(16)A  23(24) 20,0 10 80 60 0,75 - 3 ECLAZ® ONE** 4/4/4 12/12A 36 30,0 0,7 70 47 0,59 - 32
PLANITHERM" PLANITHERM®
XN** 4/4 12A 20 20,0 13 82 65 0,81 - XN** 4/4/4 12/12A 36 30,0 07 74 54 0,68 - 32
4/4 15(16)A  23(24) 20,0 1] 82 65 0,81 - 3 4/4/4 12/12K 36 30,0 0,5 74 54 0,68 - 35
4/4 10K 18 20,0 10 82 65 0,81 -
4/4 15(06)A 23(24) 20,0 11 79 63 0,79 - 31 mit Leichtpflegeglas
ONE** 4/4 15(16)A  23(24) 20,0 10 72 52 0,65 - 31 ONE** 4/4/4 12/12A 36 30,0 0,7 59 38 0,48 - 32
4/4 10K 18 20,0 0,9 72 52 0,65 - 4/4/4 12/12K 36 30,0 0,4 59 38 0,48 - 35
LUpE LUX** 4/4/4 14/14A 40 30,0 0,7 73 62 0,78 - 32
4/4/4 12/12K 36 30,0 0,6 73 62 0,78 - 35
Sonnenschutz® + Warmeddmmung Sonnenschutz® + Warmedammung
COOL-LITE" XN COOL-LITE®
XTREME 50/22 Il 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 47 21 0,26 - 35 XTREME 50/22 II 6/4/4 12/12A 38 35,0 0,7 43 19 0,24 - 36
XTREME 60/28** 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 60 28 0,35 - 35 XTREME 60/28** 6/4/4 12/12A 38 35,0 0,7 55 26 0,33 - 36
XTREME 70/33** 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 70 33 0,41 - 35 XTREME 70/33** 6/4/4 12/12A 38 35,0 0,7 63 3 0,39 - 36
SKN 144 Il neut 6/4 15(16)A  25(26) 250 11 42 23 0,29 - 35 SKN 144 Il neut 6/4/4 12/12A 38 35,0 07 38 21 0,26 - 36
SKN 145 neut® 6/4 15(16)A  25(26) 250 1] 4 22 0,28 - 35 SKN 145 neut® 6/4/4 12/12A 38 35,0 0,7 37 20 0,25 - 36
SKN 154 neut®** 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 52 28 0,35 - 35 SKN 154 neut®** 6/4/4 12/12A 38 35,0 0,7 47 26 0,33 - 36
SKN 165 neut** 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 61 34 0,43 - 35 SKN 165 neut** 6/4/4 12/12A 38 350 0,7 55 32 0,40 - 36
SKN 176 neut** 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 70 37 0,46 - 35 SKN 176 neut** 6/4/4 12/12A 38 35,0 0,7 64 34 0,43 - 36
XN ANTELIO*> XN ANTELIO®
silber 6/4 15(16)A  25(26) 250 1] 61 50 0,63 - 35 silber 6/4/4% 12/12A 38 35,0 0,7 56 43 0,54 - 36
Klar 6/4 15(16)A  25(26) 250 11 42 39 0,49 - 35 Klar 6/4/45 12/12A 38 35,0 0,7 38 33 0,41 - 36
XN COOL-LITE®> XN COOL-LITE®
ST BRIGHT SILVER 6/4 15(16)A  25(26) 250 1] 63 52 0,65 - 35 [Aufbau mit scs DIAMANT® ST BRIGHT SILVER 6/4/4% 12/12A 38 35,0 0,7 58 45 0,56 - 36 | Aufbau mit scc DIAMANT®
ST 120 neut® 6/4 15(16)A  25(26) 250 11 19 18 0,23 - 35 ST 120 neut® 6/4/45 12/12A 38 35,0 0,7 17 15 0,19 - 36
ST 150 neut 6/4 15(16)A  25(26) 250 11 46 38 0,48 - 35 ST 150 neut 6/4/4% 12/12A 38 35,0 0,7 42 33 0,41 - 36
ST 167 neut 6/4 15(16)A  25(26) 250 11 61 49 0,61 - 35 ST 167 neut 6/4/45 12/12A 38 35,0 0,7 55 42 0,53 - 36
ONE ANTELIO®® ONE ANTELIO®
silber 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 55 41 0,51 - 35 silber 6/4/4% 12/12A 38 35,0 0,7 46 32 0,40 - 36
Klar 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 38 31 0,39 - 35 Klar 6/4/45 12/12A 38 35,0 0,7 31 24 0,30 - 36
ONE COOL-LITE"> ONE COOL-LITE"
ST BRIGHT SILVER 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 57 43 0,54 - 36  |Aufbau mit scc DIAMANT® ST BRIGHT SILVER 6/4/4% 12/12A 38 35,0 0,7 48 34 0,43 - 36 |Aufbau mit sso DIAMANT®
ST 120 neut® 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 17 15 019 - 36 ST 120 neut® 6/4/45 12/12A 38 35,0 07 14 n 014 - 36
ST 150 neut 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 4 3 0,39 - 36 ST 150 neut 6/4/4% 12/12A 38 35,0 0,7 34 24 0,30 - 36
ST 167 neut 6/4 15(16)A  25(26) 250 10 54 40 0,50 - 36 ST 167 neut 6/4/45 12/12A 38 35,0 0,7 45 31 0,39 - 36
4 Jahreszeiten-lIsolierglas 4 Jahreszeiten-lsolierglas
SUN 4/4 15(16)A  23(24) 20,0 10 72 38 0,48 - 31 SUN 4/4/4% 12/12A 36 30,0 0,7 65 35 0,44 - 32
- Schallschutz + Warmedadmmung - auch mit Leichtpflegeglas erhaltlich ; Schallschutz + Warmedédmmung - auch mit Leichtpflegeglas erhéltlich
ACOUSTIC** C.C, ACOUSTIC** C.C,
CLP 26/35 6/4 16A 26 25,0 - 35 1,-5 CLT 38/36 6/4/4 12/12A 38 35,0 - 36 2,6
CLP 30/36 8/6 16A 30 35,0 - 36 -2,-5 CLT 40/37 8/4/4 12/12A 40 40,0 - 37 -1, -6
CLP 29/37 VSG 44.2/4 16A 29 30,8 P2A, bw 37 -1, -5 CLT 42/39 8/4/6 12/12A 42 45,0 - 39 -, -4
CLP 32/37 8/6 18A 32 350 Lichttechnische und Strahlungs- - 37 2,5 CLT 46/39 PROTECT 4/4/P4A 14/14A 46 216 Lichttechnische und Strahlungs- - 39 2,6
physikalische Werte richten sich nach physikalische Werte richten sich nach
CLP 33/38 8/VSG 44.2 16A 33 40,8 Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw 38 -2,-6 CLT 46/39 VSG 441/4/VSG 44.2 12/12A 46 51,2 Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw 39 1,-5
CLP 32/39 10/6 16A 32 40,0 - 39 -2,-6 CLT 44/41 10/4/6 12/12A 44 50,0 - 41 -2,-4
CLP 34/40 PROTECT 6/P4A 18A 34 36,6 P4A, bw 40 -2,-6 CLT 46/42 VSG 44.2/6/VSG 331 12/12A 46 51,2 P2A, bw 42 -2,-6
CLP 32/42 VSG 44.2/VSG 3311 16A 32 36,2 P2A, bw 42 -2,-7 CLT 51/45 8/6/VSG 66.2 12/12A 51 65,8 P2A, bw 45 -2,-6
SILENCE** SILENCE**
CLP 31/41 VSG-SI 441/6 16A 31 35,4 bw 4 -3,-7 CLT 45/41 VSG-SI 331/4/6 14/14A 45 40,4 bw 41 -2,-6
CLP 33/42 6/VSG-Sl 441 18A 33 354 bw 42 -2,-7 CLT 46/42 VSG-SI 331/4/VSG-SI 331 14/14A 46 40,8 bw 42 -1, -6
CLP 29/44 VSG-SI 441/10 10K 29 454 bw 44 3,7 CLT 46/43 6/4/VSG-SI 441 14/14A 46 45,4 bw 43 -2,-6
CLP 35/44 VSG-S1552/8 T6A 35 458 Lichttechnische und Strahlungs- 755 7 07y 2,6 CLT 45/45 8/4/VSG-S| 44.] 12/12A 45 504 | -ichttechnischeund Strahiungsphy- bw 45 2,6,
physikalische Werte richten sich nach sikalische Werte richten sich nach
CLP 39/45 VSG-SI 55.2/8 20A 39 458 Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw 45 -2,-7 CLT 49/45 PROTECT P4A/6/VSG-SI 441 12/12A 49 570 Glasart und Beschichtung(en). PAA, bw 45 -2,-7
CLP 38/48 VSG-SI 66.2/VSG-SI 44.2 16A 38 51,2 P2A, bw 48 -2,-6 CLT 49/46 10/6/VSG-S| 441 12/12A 49 60,4 bw 46 -2, -6,
CLP 42/50 VSG-SI 66.2/VSG-SI 55.2 18A 42 56,6 P2A, bw 50 -2,-6 CLT 46/47 VSG-SI 441/4/VSG-SI 441 12/12A 46 50,8 bw 47 -2, -6,
CLP 50/51 VSG-SI 64.2/VSG-5186.2 241 50 61,6 P2A, bw 51 A, -4 CLT 54/51 VSG-SI 661/4/VSG-SI 441 14/14A 54 60,8 bw 51 -2,-7
Sicherheit + Warmedammung - auch mit Leichtpflegeglas erhéltlich
SAFE**
VSG 331/4 15(16)A  25(26) 254 bw '
VSG 331/6 15(16)A  27(28) 304 Lichttechnische und Strahlungs- bw calumen I_Ive
6/VSG 441 1506)A 29(30) 354 physikalische Werte richten sich nach bw
ESG6/6 1506)A 27(28) 30.0 Glasart und Beschichtung(en). bw Weitere Berechnungen koénnen Sie Uber unsere Software CalumenLive errechnen.
ESG 8/8 15(6)A  31(32) 40,0 bw http://calumenlive.com/
PROTECT?**
CP 209 15(16)A  28(29DA 30,0 P2A
CP 410 Der detaillierte Aufbau 15(06)A  29(30A 34.0 PAA
cP5I0 der geprufteﬁ Sicherheits- 5UA  20G30)A 36,0 Li§htt»echnische und Strahlyngsf PoA
PSP G615 verglasung wwﬂrd aus 5060A | 34(35)A 380 physikalische Werte richten sich nach P6E
Sicherheitsgranden nicht 2 Glasart und Beschichtung(en).
CP-SP 722 versfentlicht. 15(16)A  41(42)A 570 P7B
CP-SP 827 15(16)A  46(47DA 680 P8B
_ Sicherheit + Warmedammung - auch mit Leichtpflegeglas erhéltlich
PROTECT DIN 18008-4%** PROTECT DIN 18008-4**
Kategorie A VSG 44.2/ESG 8 15(06)A 31(33) 40,8 P2A, bw Kategorie A VSG 44.2/ESG/ESG 8  2x12-20mm P2A, bw
VSG 55.2/ESG 8 15(16)A  34(35) 458 P2A, bw VSG 55.2/ESG/ESG 8 2x 12-20mm P2A, bw
ESG 8/VSG 552 15(16)A  34(35) 458 P2A, bw
VSG 66.2/ESG 8 15(16)A  36(37) 50,8 P2A, bw VSG 66.2/ESG/ESG 8 2x12-20mm P2A, bw
VSG 44.2/ESG 4 15(16)A 28(29) 30,8 Lichttechnische und Strahlungs- P2A . VSG 44.2/ESG/ESG 4 2x12-20mm Lichttechnische und Strahlungs- P2A .
ESG 4/VSG 44.2 15(16)A 28(29) 30,8 physikalische Werte richten sich nach P2A AUfS?UST’z ?Seon(w)agﬂgab. physikalische Werte richten sich nach AU{S?U;': ?Segg)asl’%gab
Kategorie C1, C2 VSG 44.2/ESG 6 15(16)A 303D 358 Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw B ' Kategorie Cl, C2 VSG 442/ESG/ESG 6 2x 12-20mm Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw B i
ESG 6/VSG 44.2 15(16)A 303D 358 P2A, bw
VSG 55.2/ESG 6 15(16)A  32(33) 408 P2A, bw VSG 55.2/ESG/ESG 6 2x 12-20mm P2A, bw
Kategorie C3 VSG 44.2/ESG 6 15(16)A 303D 358 P2A, bw Kategorie C3 VSG 44.2/ESG/ESG 6 2x 12-20mm P2A, bw
ESG 12/VSG 44.2 15(16)A  36(37) 50,8 P2A
PROTECT DIN 18008-4 SGG®** PROTECT DIN 18008-4 SGG&**
Kategorie A, C2 und C3 ESG-H 6/VSG 44.2 8-40mm 23(55) 358 P2A, bw Kategorie A, C2 und C3 |ESG-H 6/FLOAT/VSG 44.2 2x 8-40mm P2A, bw
ESG-H 8/VSG 55.2 8-40mm 27(59) 458 P2A, bw ESG-H 8/FLOAT/VSG 55.2 2x 8-40mm P2A, bw
Bitte beachten Sie VSG 44.2/ESG 6 8-40mm  23(55) 358 Lichttechnische und Strahlungs- P2A, bw ”Aﬁufbaufen gsméefi Eliiie bezehiEn Sie VSG 44.2/ESG/ESG 6 2x8-40mm Lichttechnische und Strahlungs- P2A, bw ”Aﬁufbau‘ten gsma%fr
elie eniispraehEnetan VSG 44.2/ESG 8 8-40mm 25(57) 40,8 | physikalische Werte richten sich nach | P2A, bw gemeinen bauad el aniispraeismetn VSG 44.2/ESG/ESG 8 2x 8-40mm physikalische Werte richten sich nach | P2A, bw gemeinen bauau
Abmessungen fur . sichtlichem Prufzeugnis Abmessungen fur sichtlichem Prufzeugnis
g . VSG 33.1/VSG 44.2 8-40mm  23(55) 36,2 Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw (ADP) P-2017-3008" - VSG 331/FLOAT/VSG 44.2 2x 8-40mm Glasart und Beschichtung(en). P2A, bw (ADBP) P-2017-3008"
e — VSG 441/VSG 44.2 8-40mm  25(57) 4,2 P2A, bw Kelesgerian VSG 44.1/FLOAT/VSG 44.2 2x 8-40mm P2A, bw
ESG-H 8/VSG 66.2 8-40mm  29(61) 50,8 P2A, bw ESG-H 8/FLOAT/VSG 66.2 2x 8-40mm P2A, bw
* Gasfullung: A = Argon; K = Krypton; L = Luft
** Schichten dieses Glasaufbaus/-typs auch in vorgespannter oder teilvorgespannter Qualitat erhéltlich. Werte kénnen bei gleichen Glasaufbauten bei vorzuspannenden (I) und nicht vorzuspannenden Schichten abweichen
Samtliche Aufbauten auch in Warm-Edge-Ausfihrung mit SWISSPACER?® lieferbar.
CLIMATE HE SILENCE B SAFETY TECHNISCHE HINWEISE UND ERGANZUNGEN
1 Hierbei handelt es sich um Standardaufbauten. Die 5) Bei diesen Typen ist zusatzlich eine Beschichtung auf Alle hier genannten Aufbauten wurden auf Bei ECLAZ® und ECLAZ® ONE bzw.
Scheiben mussen den statischen Anforderungen Pos. 3 vorzunehmen. Die Ausfuhrung wird mit vorge- sea6PLANICLEAR® gerechnet (Ausnahmen sind se PLANITHERM® XN, ONE und LUX handelt es
entsprechen. spanntem sec PLANITHERM® Il oder ECLAZ® Il emp- gekennzeichnet). sich um niedrig emissive Warmedammschichten
fohlen. (Magnetronbeschichtungen).
2) Alle Kombinationen kénnen je nach Aufbau in Alle Ug-Werte beziehen sich auf einen Nenngasfullgrad
SECURIT® ALARM oder mit Alarmdrahteinlage 6) Angegebene Mindestglasdicken nach DIN 18008-4, von 90 % und senkrechtem Einbau. Bei vielen dieser Bei secc ANTELIO® handelt es sich um eine
gefertigt werden. U-Werte gelten flr 15(16) mm bzw entsprechenden Prufzeugnissen fur Nachweis der Produkte sind Sonderausfuhrungen moglich: z. B. pyrolytische, reflektierende Sonnenschutzbeschichtung
SZR, andere SZR auf Anfrage. StofBsicherheit. Alle weiteren statisch notwendigen Sprossen- oder Butzenverglasungen, Mattierungen (ohne Warmedammeigenschaften).
Nachweise, wie z. B. Wind-, Schnee-, Klimalasten etc. durch Atzen oder Sandstrahlen, Facettenschliff,
3) Weitere Sonnenschutzglaser finden Sie in unseren sind zusatzlich zu erbringen. Bleiverglasungen oder Stufen-Isolierglas. Bei scc COOL-LITE® handelt es sich um Sonnen-
Spezialprospekten. schutzschichten (Magnetronbeschichtungen), wobei
Bei strahlungsphysikalischen Angaben handelt es sich die s6cCOOL-LITE® SKN und XTREME Schichten
4) Bei Kombinationen mit diesen Glastypen emp- um rechnerisch oder messtechnisch ermittelte Werte, neutral sind und sehr gute Warmedédmmeigenschaften
fehlen wir auf Grund der hohen Absorbtion eine die je nach Dicke und aufgrund von unvermeidbaren aufweisen.
Ausfihrung mit SECURIT®, bzw. SECURIT®-H. Produktionstoleranzen um + 3 % schwanken kdénnen.
Hier sollte RuUcksprache gehalten werden. Die fur die Glastypen angegebenen Funktionswerte Bei seccPARSOL® handelt es sich um in der Masse
entsprechen den gultigen Prufnormen unter den dort gefarbte Basisglaser.

geforderten Prifabmessungen und -bedingungen.
Davon abweichende Formate und Kombinationen
kénnen zur Anderung einzelner Werte fUhren.

C/O SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH MARKETING-SERVICE
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